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Technical Data - 25-12842-E Solista LX Wall
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* (EN) Product manual M1 2-002
** (EN) POŻAR label must be applied if product used in P oland

 (PL) Naklejka “PO ŻAR” musi by ć użyta je żeli produkt jest stosow any w Polsce.

(EN) Place gasket between the 
product and mounting 
surface.

(FR) Placer le joint entre le 
produit et le suppor t.

(DE) Die Dichtung zwisc hen dem 
Produkt und der 
Befestigungsplat te.

(PL) Umie ścić uszczelkę mi ędzy 
produktem a powierzc hni ą
monta żow ą.

(IT) Posizionare guarnizione tra il
prodot to e la superficie di 
montaggio.

IP65

Essential Characteristics / Caractéristiques
Operational Reliability / Fiabilité de Fonctionnement

Duration of operation / Durée de fonctionnement PASS / CONFORME

Provision for external conductors / Disposition pour conducteurs extérieurs PASS / CONFORME

Flammability of materials / Inflammabilitité des materiaux PASS / CONFORME

Enclosure protection / Indice de protection PASS / CONFORME

Access / Accès PASS / CONFORME

Manufacturer ’s adjustments / R églages du fabricant PASS / CONFORME

On-site adjustment of behaviour / Réglages du site PASS / CONFORME

Requirements for software controlled devices / Exigences relatives aux PASS / CONFORME
dispositifs contrôlés par logiciel

Performance parameters under fire condition / Paramètres de performance en cas d’incendie

Coverage Volume / Volume de couver ture PASS / CONFORME

Variation of light output / Variance de la puissance lumineuse PASS / CONFORME

Minimum/maximum light intensity / Intensité lumineuse minimale/maximale PASS / CONFORME

Light colour / WHITE / RED / 
Couleur de la lumière BLANC / ROUGE

Light pat tern & frequency of flashing / Effets temporels lumineux et 0.5/1Hz
fréquence de clignotement du flash

Marking & Data / Marquage et données techniques PASS / CONFORME

Synchronisation PASS / CONFORME

Temper ature Resistance / Résistance à la temperature

Dry heat (operational) / Chaleur sèche (fonctionnel) PASS / CONFORME

Dry heat (endurance) / Chaleur sèche (endurance) PASS / CONFORME

Cold (operational) / Froid (fonctionnel) PASS / CONFORME

Humidity Resistance / Résistance à l’humidité

Damp heat, cyclic (operational) / Chaleur humide, cyclique (fonctionnel) PASS / CONFORME

Damp heat, steady state (endurance) / Chaleur humide, continue (endurance) PASS / CONFORME

Damp heat, cyclic (endurance) / Chaleur humide, cyclique (endurance) PASS / CONFORME

Shock & Vibr ation & Resistance / Choc & Vibr ation & Resistance

Shock (operational) / Choc mécanique (fonctionnel) PASS / CONFORME

Impact (operational) / Impact (fonctionnel) PASS / CONFORME

Vibration (operational) / Vibration (fonctionnel) PASS / CONFORME

Vibration (endurance) PASS / CONFORME

Corrosion Resistance / Résistance à la corrosion

SO2 corrosion (endurance) / Cor rosion par le SO2 PASS / CONFORME

Electr ical Stability / Stabilité électrique

EMC immunity (operational) / CEM Immunité (fonctionnel) PASS / CONFORME


